
Rete plastificata H=150 cm

sostenuta da profilati in ferro

plastificati o verniciati

Nuratura in pietrame e malta 
cementizia dosata al ql 4,00 di 

cemento tipo 325 per m³ di  

sabbia, realizzata a corsi regolari 
ed a mosaico regolare

Getto di pulizia di calcestruzzo

armato con rete elettrosaldata 

Ø=8 mm 15x15 cm

Nuovo guard rail N2 in legno-acciaio 

infisso nel  terreno conforme al D.M. 

LL.PP. 18/02/1992 n° 223 smi, tipo 

bordo su rilevato

L=35 m

Nuova scogliera in blocchi 

di pietra di volume comunque non 

inferiore a m³ 0,30 e di peso 

superiore a kg 800 intasati con 

calcestruzzo Rck 200

Scatolari prefabbricati in 

calcestruzzo armato con elevati 

dosaggi di cemento ad alta 
resistenza, turbovibrocompressi, 

a sezione interna rettangolare

2x1,25 m

Base continua in calcestruzzo con 

resistenza caratteristica non inferiore 

a RcK 200, armata con rete 

elettrosaldata in acciaio B450A o 

B450C dimensioni mm. 10, maglia 

20x20

Ripristino del manto stradale 

dove necessario

Tubazione in polietilene a doppia 

parete per cavidotto interrato, 

resistenza alla compressione 

=>350N di colore blu

Riempimento con materiale
di risulta dello scavo

Pozzetto tubolare di profondita' 2 
m in calcestruzzo armato del 

diametro interno di cm 100, 

spessore minimo delle pareti di 

cm 15

Chiusino di ispezione in

ghisa sferoidale

Tubazione in PVC da fogna

Øest=100 mm

Tubazione in PVC da fogna

Øest=125 mm
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Sistemazione idraulica di un tratto di Rio Rocca Barale
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NOTA: le curve della canalizzazione devono essere eseguite con scatolari curvi o mediante getto di 

calcestruzzo XC2 - S4 armato con rete elettrosaldata Ø=8mm maglia 10x10


