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COMUNE DI CANTALUPA 
(CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO) 

 
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  

E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI 2020 
LOTTO 2 

 
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

 
RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

 

 

LOTTO 2: 
Il progetto prevede di realizzare un nuovo manto stradale bituminoso di usura su alcuni 

tratti di strada di via San Martino la realizzazione di un dosso in Via Coassoli e 

sistemazione della strada di via dei Castagni e la regimentazione delle acque in piazza 

Fidas. 

 
PREMESSA 
Prima di procedere a qualsiasi tipo di lavorazione occorrerà delimitare l’area di cantiere 

fissa dove saranno posizionate le baracche di cantiere: i servizi igienici, lavabi docce, le 

baracche necessarie da adibirsi a ufficio, mensa e spogliatoio. La zona individuata per 

tale scopo è situata nella piazza pubblica piazza III° Alpini, posta all’incrocio fra via San 

Martino e via Tre Denti. 

All’interno dei cantieri temporanei su ogni tratto strada verrà posizionato un bagno chimico 

ad uso del personale.  

I tratti di strada, tranne in via Coassoli durante la realizzazione del dosso, oggetto di 

intervento verrà completamente chiuso al traffico sia veicolare che pedonale tramite 

l’allestimento di transenne e cartellonistica stradale. Ove possibile verranno segnalati 

percorsi alternativi. L’area di cantiere, per alcuni tratti, impedirà l’accesso veicolare e 

pedonale alle abitazioni circostanti, sarà cura dell’impresa segnalare preventivamente tale 

disagio e dove i lavori necessiteranno di più giorni, dopo le 18.00 verrà sgomberata la 

carreggiata e sarà permessa la libera circolazione fino al mattino dopo. 

Gli accessi al cantiere verranno interdetti al personale non autorizzato mediante 

l'allestimento di sbarramenti, delimitazioni, apposita segnaletica.   
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1)– OPERE STRADALI –VIA SAN MARTINO 
L’intervento in esame prevede il rifacimento del manto stradale di via San Martino per una 

lunghezza  di circa 560,00 ml compresi tra strada Cravosio e via Tre Denti ed un tratto a 

monte dal termine di strada dei castagni e via prin. 

Per la realizzazione del manto bituminoso di finitura la carreggiata dovrà essere lavata a 

getto e la superficie stradale esistente sarà trattata con emulsione bituminosa.  

In seguito verrà steso uno tappeto di usura in conglomerato bituminoso poi compattato 

con rullo vibrante.  

Saranno poi riempite le buche esistenti sul resto della carreggiata mediante conglomerato 

bituminoso steso a mano e costipato con rullo vibrante. 

 
2)– OPERE STRADALI –REALIZZAZIONE DOSSO VIA COASSOLI 
L’intervento in esame prevede la realizzazione di un dosso stradale in via Coassoli nei 

pressi dell’imbocco di via Muriatera. Avrà un elevazione di cm 7 rispetto della quota 

stradale e seguirà la naturale pendenza della strada. Le rampe del dosso saranno 

realizzate in pietra di Luserna e avranno in testa e alla base un cordolo anch’esso in 

pietra di Luserna; ka restante parte sarà rifinito con tappetino d’usura in bitume. La parte 

di elevazione del dosso sarà realizzata mediante getto di calcestruzzo armato mediante 

rete elettrosaldata maglia 20x20 diametro 8 mm. 

 
3)– OPERE STRADALI –SISTEMAZIONE VIA DEI CASTAGNI 
L’intervento in esame prevede la sistemazione stradale di via dei castagni; si interviene su 

un tratto di circa 142,00 ml. Il fondo stradale è alquanto compromesso in quanto 

recentemente sono stati realizzati interventi di regimentazione delle acque. Si prevede: 

1) scarifica del fondo stradale 

2) stesa di tout venant per ripristino buche non su tutto il sedime stradale 

3) stesa di tappetino di usura (binder) 

4) messa in quota di chiusini e griglie di raccolta acqua presenti 

5) fornitura e posa in opera di guard-rail in acciaio cor-ten a chiusura della canaletta 

di scolo in prossimità del ponte sul torrente Noce 
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4)– OPERE STRADALI –SISTEMAZIONE PIAZZA FIDAS 
L’intervento in esame prevede la sistemazione della raccolta delle acque in piazza Fidas; 

si dovrà realizzare un tratto di fognatura bianca mediante la posa di tubazione in PVC 

diametro 20 cm e la realizzazione di due camerette di raccolta acque. Inoltre si prevede la 

realizzazione di due dossi all’accesso del piazzale in modo da impedire la discesa delle 

acque dalla strada al piazzale stesso. 

Si dovrà inoltre realizzare cameretta per l’allaccio fognario dello scarico della costruenda 

fontana. 


