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In corrispondenza di fosso esistente
realizzazione di canale in c.a. di
larghezza 0,80 m, altezza 0,90 m, con
pareti di spessore 20 cm, lunghezza

Posa di barriera stradale
metallica classe B tipo 1
su terrapieno laterale di
lunghezza 45,00 m
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L ) Realizzazione di canaletta in c.a. \
grigliata D400 lunghezza 4,70 |
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Posa di tubazione in PEAD
strutturato corrugato DE 465

mm SN 8 kN/mq lunghezza
108,20 m

i
Realizzazione di canaletta in c.a. ‘
grigliata D400 lunghezza 5,00
m, sezione interna 0,36x0,34 m

Posa di tubazione in PEAD
strutturato corrugato DE 465

mm SN 8 kN/mq lunghezza
108,20 m

Ripristino pavimentazione
stradale su di una superficie
complessiva di 98,55 mq

Posa di barriera stradale
metallica classe B tipo 1
su terrapieno laterale di
lunghezza 45,00 m
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allineamento recinzione.

Posa di pozzetti in c.a. di salto di
fondo ed ispezione di dimensioni
interne 1,00 m x 1,00 m, altezza
media 1,30 m (massima 1,50 m)
con rivestimento inferiore con
lastre di pietra di Luserna
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Ripristino pavimentazione
stradale su di una superficie
complessiva di 98,55 mq
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Realizzazione di canaletta in c.a.
grigliata D400 lunghezza 6,50
m, sezione interna 0,36x0,34 m

pozzetto posizione e quota indicativia "
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Posa di pozzetti in c.a. di salto
di fondo ed ispezione di
dimensioni interne 1,00 m x
1,00 m, altezza media 1,30 m
(massima 1,50 m) con
rivestimento inferiore con
lastre di pietra di Luserna

allinegmento recinzione no quota

allinearen

Lcaditola
gas allineamento recinzione

Realizzazione di canaletta in c.a.
grigliata D400 lunghezza 6,25
m, sezione interna 0,36x0,34 m

+/ canaleftta grigliata

Posa di pozzetti in c.a. di salto di fondo ed
ispezione di dimensioni interne 1,00 m x 1,00 m,
altezza media 1,30 m (massima 1,50 m) con

rivestimento inferiore con lastre di pietra di
Luserna

Posa di tubazione in PEAD
strutturato corrugato DE 580

6,80 m




