COMUNE DI CANTALUPA

(Citta metropolitana di Torino)

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI 2020
LOTTO 1

PROPRIETA': COMUNE DI CANTALUPA

RELAZIONI

TAV. : R2

TITOLO : Elenco prezzi unitari

DATA : Maggio 2020
AGG. :

L'AMMINISTRAZIONE IL PROGETTISTA

comune di Cantalupa (To) dott. ing. Crespo Paolo
via Virginio 22, Pinerolo (To)




Num. Ord.
PREZZARIO

Num. Ord.
ELENCO PREZZI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Unita
misura

PREZZO

unitario

% man.

Elenco prezzi opere

TRATTAMENTO SUPERFICIALE

01.A22.B50.010

E.P.01

Trattamento superficiale su  pavimentazione
bituminosa, comprendente la preparazione dellal
massicciata stradale; ogni prestazione per la
lavatura con getto a pressione e l'asportazione dei
detriti; la provvista e spandimento di emulsione di
bitume (al 55% ) per il trattamento superficiale da
stendere in ragione di kg 0,800 per m2; la provvista
e stesa di graniglia di cava o di torrente, da
stendere in opera a mano o a macchina in ragione
di m3 1 ogni 200 m?; la cilindratura con rullo legger

Con graniglia anidra

mq

1,82

59,42%

EMULSIONE BITUMINOSA

01.A22.A44.010

E.P. 02

Provvistae stesa di emulsione bituminosa cationica
al 65% di bitume modificato in ragione di

Kg 0,800/m2

mq

0,85

18,71%

STRATO DI USURA

01.A22.B10.010

E.P. 03

Provvista e stesa a tappeto di conglomeratq
bituminoso per strato di usura, conforme alle norme
e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione
della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000,
steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola
d'arte secondo la vigente normativa e le eventual
indicazioni della D.L., compreso l'onere dellal
compattazione con rullo statico o vibrante con
idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione
della massicciata sottostante e la provvista e stesal
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso paria cm 3

mq

5,77

15,16%

RIPARAZIONE BUCHE

01.A22.A70.005

E.P. 04

Stesa a mano di conglomerati bituminosi per la
riparazione di buche, cedimenti ripristini, paviment
marciapiedi etc, compresa la cilindratura a perfettal
regola d'arte con rullo statico o vibrante con idoneo
effetto costipante

Di qualsiasi tipo e spessore

45,79

91,31%

CONGLOMERATO BITUMINOSO

01.A22.F10.005

E.P. 05

conglomeratobituminoso per strato di collegamentq
(binder), costituito da pietrisco, pietrischetto,
graniglia, sabbia, additivo minerale (filler) e bitume,
mescolati a caldo con macchine adatte, conforme
alle norme tecniche della citta' di Torino, dato a pié
d'opera.

Confezionato con bitume semisolido

63,55

6,78%




